




72
0

+
20

 –
 5

Ergänzen Sie das

Konferenztisch-Programm

mit den flexiblen Beistellmöbeln

aus dem Programm

Kubix oder Sideboard
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GESTELL:	
Verchromter Stahlrohrfuß mit fest verschweißter Trägerplatte, der mit 
jeweils 12 Spezialschrauben an der Tischplatte befestigt wird und 
eine hohe Standfestigkeit garantieren. 
TISCHPLATTE:
25 mm dick, melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765, 
Emmisionsklasse E1, mit 2 mm ABS-Kanten, gerundet
HÖHENJUSTIERUNG:
Aufgebauter Tisch mit Arbeitshöhe 720 mm. 
Justierung über Sockelfuß: +20 / -5 mm
MONTAGE:	
Lieferung erfolgt standardmäßig zerlegt. Einfacher Aufbau durch 
beigelegte Montageanleitung, auch für Laien ohne Probleme möglich.
Vertragen und Aufstellservice vor Ort gegen Aufpreis möglich.

Stel lbeispielePlattenformen

Platte 
80 x 80 cm

Platte 
120 x 80 cm

Platte 
160 x 80 cm

Eckplatte 
80 x 80 cm

Anbauplatte 
60 x 80 cm
mit Stützfuß

KP08 KP12

KP16

KP91KA60

Mit 5 verschiedenen Plattenformen lassen sich die 
verschiedensten Konfigurationen zusammenstellen.
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Dekore / Tischplatten

5 = Grau 6 = Buche3 = Ahorn 7 = Kirschbaum N = Nussbaum1 = Eiche mokka
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- günstig
- universell einsetzbar
- robust
- flexibel

GESTELL:	
Umlaufender Stahlrahmen mit der Tischplatte verschraubt.
Rahmen Quadratrohr 40 x 20 x 2 mm verschweißt, Tischbeine 
Quadratrohr 25 x 25 x 2 mm, einbrennlackiert lichtgrau oder 
schwarz, mit je einer Schraube montiert. 
TISCHPLATTE:
19 mm dick, melaminharzbeschichtete E1 Spanplatten nach
DIN 68765, mit 2 mm ABS-Kante, gerundet.
HÖHENJUSTIERUNG:
Über Stellschrauben im Fuß: + / - 5 mm
MONTAGE:	
Tischplatte berreits mit Rahmen verschraubt, es müssen nur 
die vier Füße mit Innensechskantschrauben an den Rahmen 
geschraubt werden. Einfacher Aufbau durch beigelegte 
Montageanleitung, auch für Laien ohne Probleme möglich.
Vertragen und Aufstellservice vor Ort gegen Aufpreis möglich.

Stel lbeispiele

Dekore / Tischplatten

5 = Grau 6 = Buche
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Tischformen

Tisch 
80 x 80 cm

VS08

Tisch 
120 x 80 cm

VS12

Tisch 
160 x 80 cm

VS16

Trapeztisch 
160 x 69 x 80 cm
Trapezform

VT16
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 Skizze

Thekenaufsatz WB
Aus melaminharzbeschichteten Spanplatten.
Platte 25 mm mit gerundeter Kante. Lichte 
Höhe ca. 325 mm, Tiefe ca. 290 mm. Zum 
Aufschrauben auf Tischplatte.

WB.../3 Ahorn
WB.../5 Grau
WB.../6 Buche
WB.../N Nussbaum
Zerlegt, im Karton verpackt.

Thekenaufsatz WB16
1600 x 320 x 350mm  (B x T x H)

Thekenaufsatz WB12
1200 x 320 x 350mm  (B x T x H)

Thekenaufsatz WB08
800 x 320 x 350mm  (B x T x H)

Thekenaufsatz WB90
Zur Verkettung von Thekanaufsätzen
90 Grad x 320 x 350 mm (B x T x H)

 
 Skizze

Thekenverkleidung TH
Rückwand aus 19 mm dicken, 
melaminharzbeschichteten Spanplatten 
mit 2 mm Kunststoffkante, Platte und 
Taschenablage 25 mm dick.
Seitliche Standrohre (35 mm Durchmesser) 
und seitliche Verbindungsbleche aus 
Metall, einbrennlackiert, weißaluminium, 
ähnlich RAL 9006.

TH.../ 3 Ahorn
TH.../ 5 Grau
TH.../ 6 Buche
TH.../ 7 Kirschbaum
Zerlegt, im Karton verpackt.

Thekenverkleidung TH16
Zum Anbau an 160 cm breite Schreibtische.
1600 x 350 x 1115mm  (B x T x H)

Thekenverkleidung TH12
Zum Anbau an 120 cm breite Schreibtische.
1200 x 350 x 1115mm  (B x T x H)

Thekenverkleidung TH08
Zum Anbau an 80 cm breite Schreibtische.
800 x 350 x 1115mm  (B x T x H)

Thekenverkleidung TH90
Zum Anbau an 90 Grad Ecke.
1214 x 350 x 1115mm  (B x T x H)
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Sichtblenden
Zur Montage an den Schreibtischen 
(Bohrungen vorhanden) aus Metall, gelocht, 
einbrennlackiert, silberfarben. Abstand zu 
Unterkante Tischplatte ca. 50 mm, 350 mm 
hoch.

Sichtblenden SI18
Für 180 cm Freiform- und 200 cm 
Nierentisch, 1750 x 350 mm (B x H)
SI18/S

Sichtblenden SI16
Für 160 cm breite Schreibtische und
Winkelschreibtische 135 Grad,
1550 x 350 mm (B x H)
SI16/S

Sichtblenden SI12
Für 120 cm breite Schreibtische und 
Trapezeckplatte 120 cm
1150 x 350 mm (B x H)
SI12/S

Sichtblenden SI08
Für 80 cm breite Schreibtische,
750 x 350 mm (B x H)
SI08/S

Sichtblenden SI90
Für 90 Grad Eckwinkel,
1082 x 350 mm (B x H)
SI90/S

 
 Skizze

Kabelkanal HK12
Kabelwanne zum (horizontalen) Unterbau 
an Schreibtische 120 oder 160 cm breit. 
Zur Beschickung kann die Kabelwanne 
abgeklappt werden.
Ca. 900 x 220 x 70 mm (B x T x H)
HK12 

  Skizze

CPUH CPU-Halterung
Zur seitlichen Montage an Schreibtische.
Ablagebrett 500 x 210 x 19 mm aus 
melaminharzbeschichteter Spanplatte,
Dekor Silber. Metallteile RAL 9006 Inclusiv 
Gurt zum Fixieren der CPU.
Im Karton verpackt.
210 x 500 x 475 mm (B x T x H)
CPUH/4 Silber

 
 Skizze

Kabelspirale CK..
Wird einfach an beliebiger Stelle 
(auch gebogen) unter den Schreibtisch 
geschraubt. Verpackt im Karton.
Gewicht 0,7 kg

Vertikal: CKVE
Länge ca. 815 mm
Farben:	 silber
	 blau

Horizontal: CKHO
Länge ca. 1200 mm
Farben:	 silber
	 blau
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TH16/7
 Kirschbaum

TH16/5
 Grau

TH16/3
 Ahorn

Kabelwanne aufgeklappt  HK12 

CPUH

SI08

SI12

SI16

Kabelspirale horizontal monitert  
CKHO  Silber

Kabelspirale vertikal montiert 
CKVE  Silber
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Thekenverkleidung

Elektrifizierung

Kabelwanne geschlossen

Sichtblenden

CPU-Halter




