


Vitrinen expoline

Die formschénen und standfesten Vitrinen sind mit 4
hohenverstellbaren Glasbdden ausgestattet. Samtliche
Vitrinen verfligen Uber abschliessbare Tiren. Die
FuBteller der Vitrinen sind héhenverstellbar und sorgen
somit flr einen sicheren Stand. Als Zubehor gibt es
ein Beleuchtungsset sowie Zwillings-Lenkrollen mit
Feststellern.

|I| Quadratvitrine (B 425 x T 425 x H 1800 mm)
Nr. 3760

[2] Rechteckvitrine (B 850 x T 425 x H 1800 mm)
Nr. 3761

[3] Rundvitrine (@ 545 x H 1800 mm)
Nr. 3762

@ Beleuchtung: 5 Strahler a 20 Watt
in Niedervolt-Ausfihrung
Nr. 3769

[5] Rollensatz: 4 Zwillings-Lenkrollen,
alle mit Feststellern
Nr. 3768



Vito Prospektstander

Geneigte Stahlkonstruktion mit 8 Prospektfachern. Die Facher sind fiir DIN A4 Formate,

Etagenwagen

Far 2 Reihen Ordner und
mit Tischplatte fur Gerate
etc. Farbe: chrom/alusilber.
MaBe: B 700 x T 400 x H
840 mm

Nr. 3110

Mappenwagen

Mit Deckplatte und Ablage-
boden sowie ausziehbarer
Hangevorrichtung.

Farbe: chrom/alusilber
MaBe: B 815 x T 435 x H
800 mm

Nr. 3129

haben eine Filltiefe von 20 mm und sind aus Acryl. Der Ausleger des Standers ist

klappbar, daduch ist eine Wandmontage alternativ moglich (Befestigungsmaterial liegt

bei).
Farbe alusilber RAL 9006.
MaBe: B 320 x T 420 x H 1500 mm.

Nr. 6358

(47/0908)

tec-art Servierwagen

Mit feststellbaren Rollen. Ganzstahlkonstruktion - alusilber

beschichtet. MaBe: B 710 x T 400 x H 850 mm

Nr. 3070
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Stellwand Mel'ropol

Stellwand Metropol
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Textilmuster grau
Holz-/Textilwand

(D
Acrylwand —~—
Holz-/Textilwand
. . . Zubeh6r fiir Lochblech-Element:
Stellwandsystem im Anbauverfahren in 4 Ausflihrungen: ® Prospektfach DINA4 Filtiefe 33 mm - “
. - . - Nr. 6940 (2 Stck. je Packi Pack ~foa)- I
1. Das Lochblech-Element: ist magnethaftend und I&sst sich vielféltig Die Elemente lassen sich linear oder in drei Winkelstellungen (45°, 90°, . Pros ektf(achCDJI(;\l-T;r:mg) ——— GlCh ,gj _Kﬂk_&_
bestiicken. 135°) in beliebiger Lange und Kombination aufstellen. Es kénnen feste NI 6541 ot Pk 9 . A p
2. Das Whiteboard-Element: ist beidseitig mit Boardmarkern beschrift-  und rollbare Wénde erstellt werden. s (d N f',_Je Pac ung) P — e ORI
bar oder auch als Magnettafel einsetzbar. Am Ende der gesamten Wand muB stets eine Abschlussséule montiert © Nc gg?s oBe7n5 Our T?1s('))e prasentation BRAR
3. Das Acryl-Element: bietet einen transparenten Sichtschutz. werden. @ Alr;l bod X " mm ) Fbe "’:" J
4. Die Holzwand mit Textilbespannung: ist ein eleganter Raumteiler MaBe: H 1750 mm x B 800 mm ageboden (mit seitiichen Ordnerstitzen) : ::; o
und absorbiert gleichzeitig Gerdusche. Breite pro gesamter Wand = Nennbreite + 55 mm. Eag'gg‘;; kg ’;g’é 2 S_It_“g'gg e e :
r. X mm = et
(B Set fiir Flipchart-Block (Spannelement + Stiftablageleiste) :
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m i Plakattaschen ’
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| i ke aus Kunststoff in Kristallglas-Optik, haftet mittels Magnetleisten.
Schriftstlicke und Plakate lassen sich in Sekundenschnelle wechseln. |
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Rollensatz

= 4 Rollen mit Feststellern

Nr. 6915






